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La riforma societaria e di governance del DL 35/2023

C Il Decreto Legge n. 35/2023 ha disciplinato l'assetto societario e la governance della Societa, nonché [liter di

approvazione del progetto e i principali elementi della concessione, in particolare:

A Ingresso nel capitale della Societa da parte del Ministero dellEconomia e delle Finanze con una quota non inferiore al

51%, da realizzare - sulla base di una perizia giurata di stima - attraverso un aumento di capitale riservato allo

stesso per un importo di 370 milioni di euro;
A qualificazione della Societd come in house presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
A riattivazione del progetto definitivo gia approvato, da adeguare alla normativa vigente;

A riattivazione dei contratti gia sottoscritti con i precedenti Affidatari (General Contractor, Project Management

Consultant e Monitore Ambientale);

A riattivazione della convenzione di concessione gia sottoscritta e autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti a sottoscrivere i necessari atti aggiuntivi.
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Aumento di capitale di SdM e gli stanziamenti della Legge di Bilancio 2024

An data 6 giugno 20231 6 As s e mdi bogicha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Societa,

chiudendo pertanto la precedente fase di liquidazione.

All 27 dicembre 2023 | 6 a u mdicadpivale & stato sottoscritto dal MEF che quindi ad oggi detiene una quota pari al

55% del capitale della societa, paria 672,5 milioni di euro.

A Per consentire al CIPESS di approvare il progetto esecutivo entro il 2024, la Legge di Bilancio 2024 ha destinato al
finanziamento d e | | 6 Qup emmaontare di 11.630 milioni di euro negli anni in cui la stessa verra realizzata

(2024/2032).
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LOOrgani zzazione di SdM

A1l 9 novembre 2023 & stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Societa, aggiornato da ultimo lo scorso 8
febbraio.
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Ruolo strategico del Ponte

A Unira la Sicilia al Continente ed il Mediterraneo a |l | 8 Eur op a
A Snodo di un sistema infrastrutturale integrato, al servizio del territorio e dei cittadini.

A Implementeraili Co r r $candinawo i Me di t e r (Hedsimle ioR@alérmo i La Valletta) proiettando verso| 6 E u tao

piu grande e popolosa isola del Mediterraneo. | "'\ :

Rete TEN

Corridoio
Scandinavo-
Mediterraneo
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Il Progetto Definitivo 2011

II D.L. 35/2023 individua come punto di partenza il Progetto Definitivo
redatto dal Contraente Generale e approvato dalla societa Stretto di

Messina nel Luglio 2011.
Il Progetto Definitivo si basa su:

A Progetto Preliminare approvato dal CIPE nel 2003
Soluzioni progettuali presentate dal GC in fase di gara

Ulteriori approfondimenti richiesti dalle Autorita locali

Aggiornamenti normativi (NTC-08, D.Lgs. 81/08, ecc.)

o To Do Do

Risultati delle indagini geologiche, geotecniche, ambientali e

archeologiche

Il Progetto Definitivo € costituito da oltre 9800 elaborati.
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Integrazione del Progetto Definitivo 2011

Documentazioneapprovatadal CdAdi SdM

In data 15 febbraio 2024, a seguito d e | | 0 @ttuttoriavsivotta, il Consiglio di Amministrazione della

Societa ha approvato la seguente documentazione:

a) Relazione del Progettista

b) Documentazione Ambientale

c) Programma anticipato di Opere e Servizi

d) Aggiornamento del Piano particellaredegli Espropried el | 6 eDltte n c o

e) Analisi Costi Benefici
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La Relazione del Progettista

| contenuti
La Relazione del Progettista ha attestato la rispondenza del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare e ha indicato le

prescrizioni da sviluppare nel Progetto Esecutivo alfine di adeguarlo ai seguenti aspetti:

a) norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
b) normativa vigente in materia di sicurezza;

c) regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
d) compatibilita ambientale;

e) eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione a | | 6 e v adcnolbgica B €

al | 6 udeimaterialidicostruzione;

f) prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico nel 2011.
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Attivita svolte

V SdM in data 13 giugno 2023, nelle more della stipula d e | | Brédromioo - poi formalizzato in data 29 settembre,
ha richiesto al Contraente Generale di procedere alla predisposizione della Relazione del Progettista e

al |l 6aggi aeghStudieamtieotal.

V Il CG ha trasmesso la prima versione della documentazione in data 30 settembre 2023. La stessa € stata
progressivamente aggiornata a seguito di approfondita attivita istruttoria da parte di SdM, con il supporto del PMC e

del | 6 Pan@.er t

V In data 20 gennaio 2024 il CG ha trasmesso la versione finale della documentazione.

V In data 29 gennaio 2024 il Comitato Scientifico ha emesso il proprio parere favorevole ai sensi di legge.
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Attivita svolte

V In data 01 febbraio 2024 é stato avviato | 0 e s dellaalocumentazione da parte del Consiglio di amministrazione di SdM ali
fini della successiva approvazione, avvenuta nella seduta del 15 febbraio 2024. Sono stati approvati i seguenti documenti:
a) Relazione del Progettista
b) Documentazione Ambientale
c) Programma anticipato di Opere e Servizi

d) Aggiornamento del Piano particellare degli Espropried e | | 6 ®ittee nc o

V In data 23 febbraio 2024 e stato trasmesso al MIT il Progetto Definitivo, integrato dalla Relazione del Progettista e

d al | 0 udotumentazioneeaggiornata, ai fini d eihdizidne della Conferenza di Servizi istruttoria.

V In data 26 febbraio 2024 sono stati trasmessi al MASE e al MIC, ai fini d e | | 6delle wdlative procedure, il Progetto
Definitivo, la Relazione del Progettista e lo Studio di Impatto Ambientale (comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale e

della Relazione di Ottemperanza).

V Indata 14 marzo 2024 il MASE ha comunicato la procedibilitad e | | 0 idisviAapeaake, ex art. 167, comma 5, art. 183 e art.
185 del D.Lgs. 163/2006.
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Analisi Costi Benefici | VANE 3,9 miliardi - Saggio di rendimento al 4,5%

Analisi Costi Benefici

Redatta da docent.i

Sibasasu | Nuove stime di
traffico
del | 6Uni ver|sit™ Boccoii — - )
Costi di realizzazione e
> manutenzione d-e€

aggiornati

| risultati

Livello minimo previsto

A\ 4

dalla normativa

A\ 4

Valore Attuale Netto
Economico (VANE)
3,9 miliardi di euro

vigente 3%
Saggio di
Rendimento Interno
4,51%
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Occupazione | Idati

Lavoro diretto

\ 4

30.000 ULA

( Media nel periodo di

Lavoro indiretto

Unita Lavoro Anno

Numero di lavoratori
subordinati occupati a tempo

pieno per un anno

\ 4

costruzione

4.300 occupati

( Picco nel periodo di

\ 4

7.000 occupati costruzione

+ Lavoro indotto

\ 4

90.000 ULA
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Aggiornamento del piano delle espropriazioni | Superfici e ditte interessate dagli espropri

Superfici interessate dagli espropri [mq] Ditte interessate dagli espropri [n°]

M Sicilia M Sicilia

i Calabria M Calabria

Superfice totale:

3.782.284 mq N. Ditte totali: 2.792

Ripartizione per tipologia superfici interessate dagli espropri
[mq]

Ripartizione delle ditte interessate dagli espropri per

tipologia [n°]
o102 ]
3,65%

[~ ]
ESPROPRIO H DITTE IN ESPROPRIO PER AREE

M 983.071 & ASSERVIMENTO

25,99

E DITTE IN ESPROPRIO PER FABBRICATI

4 OCCUPAZIONE TEMPORANEA  DITTE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

L4 FABBRICATI DA DEMOLIRE SU AREE IN

ESPROPRIO E OCC. TEMP. K DITTE IN ASSERVIMENTO

/ 4 2.702.892 g % ol e . .
H 4.464 71,46% Superfice totale: & 75,00% N. Ditte totali:
0,12% 3.782.284 mq ' i 2.792
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Prossime tappe

V Indizione da parte del MIT della Conferenza di Servizi istruttoria.
V Awiso di awio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita.

V Entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione al MASE (fatta salva la richiesta di
integrazioni), conclusione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza
Ambientale e Verifica di Ottemperanza.

V Verifica da parte del MIT della compatibilita delle valutazioni istruttorie acquisite dalla Conferenza di
Servizi e dellerisultanze della Valutazione di Impatto Ambientale.

V Trasmissione da parte del MIT al CIPESS del PD integrato dalla Relazione del Progettista e
d al | 0 udodureentazeomeeggiornata.

V Approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPESS e contestuale dichiarazione di pubblica utilita.

V Awio delle immissioni in possesso delle aree

V Il MIT quindi sottoporra a |l | 6 a p p r delvCPE$SSoanche il piano economico-finanziario dal quale
risulteral 6 1 mdpeturadel fabbisogno finanziariod el | 6.0p er a
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Timeline

Agosto 2003

Approvazione del
Progetto Preliminare

Novembre 2005

Selezione del Contraente
Generale

Luglio 2011

Approvazione del Progetto
Definitivo da parte di SdM

Aprile 2023

Revoca liquidazione

Giugno 2024

Maggio 2013 Febbraio 2024
Messa in liquidazione Approvazione da parte del CdA e
della Societa invio documentazione per awio

Conferenza dei Servizi

Delibera CIPESS di approvazione
del Progetto Definitivo

2032

Primo anno
di piena operativita

Estate 2024

Awio fase realizzativa
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Direttore Tecnico Stretto di Messina

Ing. Valerio Mele
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Il Progetto Definitivo 2011

II D.L. 35/2023 individua come punto di partenza il Progetto Definitivo
redatto dal Contraente Generale e approvato dalla societa Stretto di

Messina nel Luglio 2011.

Il Progetto Definitivo si basa su:

A Progetto Preliminare approvato dal CIPE nel 2003
Soluzioni progettuali presentate dal GC infase di gara
Ulteriori approfondimenti richiesti dalle Autorita locali

Aggiornamenti normativi (NTC-08, D.Lgs. 81/08, ecc.)

o To Do Do

Risultati delle indagini geologiche, geotecniche, ambientali e

archeologiche

Il Progetto Definitivo € costituito da oltre 9800 elaborati.
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Il Progetto Definitivo 2011

Fondamenti progettuali

| Fondamenti Progettuali, validi per |6 O p edi Attraversamento, costituiscono un insieme di prescrizioni prevalenti che
integrano le normative nazionali per aspetti in esse non presenti, sviluppati dagli esperti della Societa e approvate dal

Comitato Scientifico.

| Fondamenti Progettuali sono basati sulla notevole esperienza internazionale nella progettazione e costruzione di grandi

ponti sospesi e un ampio corpus di ricerche gia eseguite per g u e st 0 @ asrire dagl Studi di Fattibilita del 1986. Sono
stati definiti nel 2004, a sequito della redazione del Progetto Preliminare, e inseriti tra la documentazione posta a base di gara

perl 6 af f i al Gomeaente &Generale. Successivamente sono stati aggiornati con lo sviluppo del Progetto Definitivo.

| Fondamenti Progettuali stabiliscono le prestazioni attesed e | | 6 ddAtteaveesamento e definiscono le azioni.
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Il Progetto Definitivo 2011

Azionie prestazioni attese

Prestazioni attese

Azioni

A Permanenti (PP e PN) A Prestazionirelative alla sicurezza strutturale

A Variabili antropiche A Prestazionirelative alla durabilita

A Variabili ambientali per fenomeni naturali A Prestazionirelative alla funzionalita

A Azionidelvento (VV)
A Azione sismica (VS)

A Azione termica (VT)

A Accidentali (A)
A Incendio

A Esplosione

A Impatto
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Il Progetto Definitivo 2011

Approvazione PD 2011 e iter autorizzativi

A
A
A

Verificainternada parte di SdM

Rapporto Finale delle Attivita di Controllo e Verificadel PMC
Attestato Finale di Validabilita del Progetto Definitivo da
parte del Soggetto Validatore i RINA Check S.r.l.

Parere positivo sul PD del Comitato Scientifico

Pareri dei membrid e Expedt Panel

Atto Formale di Validazione del PD del Direttore Generale di
SdMm

Approvazione del PD da parte del CdA

A settembre 2011 i  Trasmissione del PD alle
Amministrazioni competenti per avvio iter approvativo

A 01 marzo 20137 Liquidazione ex lege di SdM

Nel mese di marzo 2013, con la Societa in liquidazione, sono

stati emessi i seguenti Pareri ambientali:

A 05 marzo 2013 - Parere n. 6933 del MiBAC, favorevole
con condizioni da recepire e risolvere in fase di PE

A 21 marzo 2013 - Parere n. 1185 della Commissione
Tecnica di Verifica d el | 6 | Ambientale o/IA e VAS

(CTVA) del MATTM, non conclusivo
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LOAt ti1 vit "’ | struttori a

L6i ter di approvazione

f _ |
Contraente Generale | Istruttoria :
Eurolink | Supporto Expert | i
| Panel '
: Direzione | Relazione
" : .
i Tecnica SAM I:) istruttoria DT
\ 4 : 1 SdM
Documentazione prodotta dal CG : i
—:>I |
|
: PMC :
a) Relazione del Progettista ! (Parsons) :
I : I
b) Documentazione Ambientale : C(_)mlt.a_to :
: Scientifico :
c) Programma anticipato di Opere e Servizi L ___________________________________ ! A ]
pprovazione
' ' i i i del CdA SdM
d) Aggiornamento del Piano partic. degliEspropri Raccomandazioni
PE
P Stretto
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Integrazionedel  Progetto Definitivo 2011

Documentazione prodottadal CG

SDM in data 13 giugno 2023, nelle more della stipula d e | | Brédtomiap (formalizzato in data 29 settembre), ha richiesto al
Contraente Generale di procedere alla predisposizione dei documenti previsti dal DL 35/2023, ovvero la Relazione del Progettista

el 6 aggi o dayglastd ambientali.

SDM ha avviato a partire dal mese di luglio 2023 una serie di incontri tecnici con il CG.

Il CG, in data 30 settembre 2023, ha provveduto ad una prima consegna della documentazione tecnico/ambientale. A seguito delle

istruttorie da parte della Direzione Tecnica di SdM, il CG ha proceduto alla conseguente attivita di revisione degli elaborati:

In data 20 gennaio 2024 il CG ha inviato la versione definitiva della Relazione del Progettista e della restante documentazione (in

data 9 febbraio sono poi stati aggiornati alcuni elaborati ambientali).
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Integrazione del Progetto Definitivo 2011

Documentazione prodottadal CG

La documentazione consegnata dal CG, da ultimo aggiornata in data 9 febbraio 2024, contiene i seguenti documenti:
a) Relazione del Progettista
b) Programma anticipato di opere e servizi
c) Documentazione Ambientale (SIA, SIncA, Relazione di Ottemperanza, Relazione Paesaggistica)

d) Aggiornamento del Piano particellare degli Espropried e | | 6 eDitte n c o

La Relazione del Progettista € organizzata in tre sezioni specifiche:
A PRIMA - contesto tecnico-amministrativo

A SECONDA - attestazione di rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle eventuali

prescrizioni

A TERZA - prescrizioni che il CG intende assumere in sede di progettazione esecutiva, al fine di adeguare il PD
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La Relazione del Progettista

| contenuti
La Relazione del Progettista ha attestato la rispondenza del Progetto Definitivo al Progetto Preliminare e ha indicato le

prescrizioni da sviluppare nel Progetto Esecutivo al fine di adeguarlo ai seguenti aspetti:

a) norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
b) normativa vigente in materia di sicurezza;

c) regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
d) compatibilita ambientale;

e) eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione a | | 6 e v adcnolbgica B €

al | 6 udeimaterialidicostruzione;

f) prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico nel 2011.
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Opera di attraversamento

Le caratteristichetecnichedel Ponte —E e

A 3,666 m lunghezza complessiva del ponte sospeso
A 3,300 m campata centrale e due campate laterali di 183 m
A 399 m altezza delle torri sulle due sponde

A 4 cavi di sospensione diam. 1,26 m (ciascuno formato da 44.323 fili di

acciaio)

A 60,4 mlarghezzad e | | 6 i nibcarsiecsaadal per senso di marcia, 2

corsie di servizio e 2 binari ferroviari)

A 65 m di franco navigabile (72 metri in assenza di treni)
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Opera di attraversamento

Alta capacitadel Ponte

A 4 corsie stradali (+2 corsie d 6 e me r gienmgsani capacita 6.000

veicoli/ora
A 2 corsie di servizio
A doppio binario ferroviario i capacita massima di 200 treni/giorno
A 200 anni di vita utile
A aperto al traffico 365 giorni| 6 a n2d ore al giorno

A riduzione del tempo di viaggio:

A 1 ora per i mezzi leggeri
A 1,5 ore per i mezzi pesanti

A 2 ore peritreni
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Opera di attraversamento

Impalcato sospeso

A Larghezza cassone ferroviario: 7,5 m e cassoni stradali: 14,2 m

AUtilizzo Amiratoo di acciaio ad

A Pavimentazione stradale sottile (12 mm o in alternativa 40 mm)

AAr mament o ferroviari o Nnavanzatobo

52,00 m

4,69 m
q
q
e
-
EE

60,40 m

-
-
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Collegamenti stradali e ferroviari

Le caratteristichetecnichedeicollegamentiaterra

Le opere stradali e ferroviarie di collegamento del Ponte al territorio comprendono 40 km di raccordi che consentiranno il
collegamento, dal lato Calabria,a | | 6 a u tdel Meditearah@o (A2) e alla stazione ferroviaria di Villa S. Giovanni e, dal
lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania (A18) e Messina-Palermo (A20) nonché alla nuova stazione di Messina.

A 20,3 km raccordi stradali complessivi
A 20,2 km raccordi ferroviari complessivi

dei quali:
A 9,9 km di raccordi stradali lato Calabria (di cui il 41% circa in galleria)
Allaccio al nuovo tracciato della autostrada del Mediterraneo
A 10,4 km di raccordi stradali lato Sicilia (di cui il 71% circa in galleria)
Allaccio alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo
A 2,7 km di raccordi ferroviari lato Calabria (di cui il 84% circa in galleria)
Allaccio alla prevista linea di Alta Capacita ferroviaria Napoli - Reggio Calabria
A 17,5 km di raccordi ferroviari lato Sicilia (di cui il 93% circa in galleria)
Allaccio alla nuova stazione ferroviaria di Messina
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Collegamenti stradali e ferroviari

Versante Sicilia- Operestradali e ferroviarieper 28km

Sviluppo totale

Sviluppo totale

In galleria In galleria

Al | 6aper

Al | 6aper

Su viadotto Su viadotto

Opere Stradali

#l Collegamenti Stradali Progetto Definitivo con recepimento richieste Enti
\ Locali

Opere Ferroviarie

Collegamenti Ferroviari Progetto Definitivo con spostamento Stazione di
Messinain localita Gazzi
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Collegamenti stradali e ferroviari

Versante Calabria- Operestradali e ferroviarie per 13 km

L)
1 Rompa E

(T Rompa v E

= .
Viadotto Polistena o = Viadotto Zagarell
L= 39 5% YUL=40m

Sviluppo totale Sviluppo totale

In galleria In galleria

Al | daper Al | daper

Su viadotto Su viadotto

Trincea

Trincea profonda

Rilevato

Viadotto

Portale dbéi mbocco
-2‘1511! «=ssuww Galleria naturale

‘ Area di esazione

e Viabilita esistente

-
- e

m
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| | CSi

stema metropolitano

Il nterregional ee

Le tre Stazioni metropolitane sotterrane sono quelle di:
A Papardo: baricentrica alle areed e | | 6 Uné Pole ®spdddliero

A Annunziata: in zona ad alta densita abitativa, a 500 m. dalla Citta

Universitaria
A Europa:incentro,a |l | 6 i nt &a\deeEnrbpa a ¥le ltalia
In tutte e tre le stazioni, le banchine sono collegate fra loro:

A da un corpo centrale munito di diversi sistemi verticali (scale mobili

e fisse, ascensori)

Ada 6t r a rcaellegatitad uha terza galleria longitudinale, parallela ai

binari, che costituisce via di servizio e di evacuazione in caso di

pericolo

| NUOVAAREA URBANA |
DELLOSTRETTO

.....................

Mappa collegamenti *

Messina Messing Messina
Europa Annunziata Papardo

% o Collegamenti ¢
e ferroviari ¢

12
13
14
23
24
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Il Centro Direzionale

La progettazione preliminare d e | | &Diezienale, nonché quella
definitiva del Centro Direzionale, sono state affidate allo Studio
Daniel Li b e s,Kiguna thteérnazionale de |l | 6 Ar cehdietl ¢ © tL
Design.

La progettazione ha voluto esprimere | 0 i d enmeditertariea,
evocando le connotazioni di un mare che esprime i legami di
culture, religioni, identita, linguaggi diversi.

Il Centro Direzionale Calabria:
A sorgerain localita Piale, a Villa San Giovanni (RC);

A sara adiacente al blocco di ancoraggio della torre del Ponte a

Cannitello;
A sara un complesso multifunzionale;

A ospitera attivita connesse allagestioned e | | 6.0per a
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Programma anticipato di opere e servizi

| Art. 4, comma 4, lett. d, D.L. 35/2023

CANTIERIOPERATIVIE
BASE

V Acquisizione area

V Bonifica ordigni esplosivi
V Risoluzione interferenze
V Demolizioni

V Indagini archeologiche

V Allestimento cantieri

V Nuova viabilita di cantiere

Calabria

COO01 Cannitello CBO02 Ganazirri

CBO01 Santa Trada COO07 Contesse
CO08 Papardo
CO09 Annunziata
CBO5 Annunziata
CBO03 Magnolia
CBO04 Contesse
CO02 Ganzirri

Art.3, .10, D.L.35/2023:
al l 6esito dell 6adozione dell a
determinazione conclusiva del CIPESS
sono autorizzate le prestazioni COMPENSAZIONIAMBIENTALI
anticipate rispetto alla cantierizzazione
del | 6opera definite nel Miglo@amentimeapristinodi habitat di
anticipato di opere e servizi interesse comunitario sottratti in modo

definitivo dall 6Opera:
V Elaborazione e approvazione progetto
V Lavori

D)

=
E
G|

T
[N

©p) [l
@p) 2y

V HABO1 - Habitat 2110 fDune embrionalio

V HABO2 - Habitat 3280 fFiumi mediterranei a flusso
permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di
Salix e Populus albao

V HABOS3 - Habitat 3290 fFiumi mediterranei a flusso
intermittente con il Paspalo-Agrostidiono

V Rilievi topografici V HABO4 - Habitat 6220* fPercorsi substeppici di
V' Indagini ambientali graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietead

V Monitoraggio ambientale ante opera . _ .

V Acquisizione aree V HABO6 - Habitat 9540 fPinete mediterranee di pini
mesogeni endemicio
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Collegamenti stradali i versante Calabria

Ing. Gioacchino Lucangeli
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Collegamenti Stradal

CALABRIA=9'900,00 M

Gallerie
4059 (41%

o
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Collegamenti Stradali versante Calabria

Versante Calabria

Trincea Strade
=== Trincea profonda
= Rilevato
Viadotto 9,9 km
™ Portale déi mb
....... Galleria naturale 41%
Viabilita esistente
53%
6%

Gli ambiti territoriali direttamente interessati dalle opere
autostradali ricadono nei territori di Villa S. Giovanni e Campo
Calabro. La rete stradale esistente che attualmente insiste sulla
fascia di territorio compresa fra la struttura terminale del Ponte,
Vila San Giovanni, Cannitello e Scilla, € costituita
principalmente da:

Aautostrada Salerno - Reggio Calabria (A3)

ASS NALS tirrenica

MRete stradale locale

J Stretto . - |
. Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
& JiMessina ?




Collegamenti Stradali versante Calabria

RAMPE DI COLLEGAMENTO A2
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Collegamenti Stradali versante Calabria

—

\o CENTRO DIREZIONALE
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Collegamenti Stradali versante Calabria

Sezione tipo Rampe Ae C

La sezione tipo adottata dal progetto rientra nella categoria A, autostrada in ambito extraurbano, della classificazione contenuta nelle
A n o rfunaonali e geometriche per la costruzione delle s t r aRlM. 8/11/2001, con la limitazione d e | | 0 i detleevelocigaldilprogetto
al valore minimo dello stesso intervallo, ossia Vp=90 km/h.

Per i tracciati che realizzano le connessioni fra il Ponte el 6 a u t 0A8 in dirazibae Salerno (assi A e C) e prevista una carreggiata a due
corsie per senso di marcia di larghezza pari a 11.20 m, organizzata come seguente:

Acorsie da 3,75 m ciascuna, per sorpasso e marcia normale;

Amargine laterale con corsia di emergenzada 3,00 m;

Abanchine sinistra pavimentate da 0,70. Nei tratti in curva, le banchine saranno variabili al fine di garantire le corrette visuali libere e la
corretta percezione visiva del tracciato.
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Collegamenti Stradali versante Calabria

Sezionetipo RampeB e D

Per i tracciati che realizzano le connessioni fra il Ponte e | 60 a ut oA tinrdaeziane Reggio Calabria (assi B e D) e prevista una
carreggiata a una corsie di marcia di larghezza pari a 9.00 m, organizzata come seguente:

A corsiada 3,75 m per marcia normale;

A margine laterale con corsiadi emergenzada 3,00 m;

A banchine sinistra pavimentate da 2,25. Nei tratti in curva, le banchine saranno variabili al fine di garantire le corrette visuali libere e la
corretta percezione visiva del tracciato.
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Adeguamento alle NTC2018

Muri, viadotti, paratie

6 det 2D%,rokire a M

Muri su fondazione DIRETTA: incremento d e | | deale fendazioni d e | |

gualche punto percentuale di incremento delle armature sul paramento

Muri e Spalle viadotti su PALI: il coefficiente bm rimane invariato e pertanto NON ci sono

modifiche sostanziali

/CALABRIA N e p—s===z=ry.

n°13 viadotti stradalie n° 1 ferroviario, dicui PO G S S S S i
n.7 con fondazionisuperficiali. )

SICILIA

n°l1 viadottistradalie n° 1 ferroviario, di cui
Q.Q con fondazioni superficiali /

—- 153 LO6i ncr ednsoHetimzione sui tiranti

A u—— + :";". — g
-n R Ho . -l
3 - ™ L o | =" ——

: - - = -

richiede | 61 nc r esingtoral® di un

trefolo e | 6al | unga detlan t

fondazionedica. 2m
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Adeguamento alle NTC2018

Franeedissesti Stralcio della carta delle frane nei
c/o dellafiumara della Guardia a
val |l e delCurowmdrii t at

Approfondimento progettuale delle zone di
dissesto peraggiornamento PAI

AN £ ae R A m S A

Stralcio della carta delle frane nei
pressi deGalledid Satrazzo c

"~ sentinel

LEGENDA
L (._esa

b S g

Satellite

.

& Fusurmers

Dataset di

immagini )
t radar 12 gg
4R A
L 12gg
‘ t t th tem

Serie temporale di spostamento

AR = differenza di fase = variazione di distanza Tempo di rivisitazione: 12 giorni

Elemento Ceavesso
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Adeguamento alla Normativa vigente in materia di sicurezza

Bypass e uscitedi emergenza

A seguito del parere della Commissione Permanente delle gallerie di luglio 2012 saranno previste le seguenti modifiche:

1 - Lato Calabria - nuovo bypass (in

rosso) pedonale tra Ramo A e Ramo B;

i TRURARY AR
0 — T R
I.I ) el .'II 1 1 b . /'}._\_f‘ \\ N
Ni/ | (J % \ ’_\)f
N : N L \ /
AMOB) | TTTHE W A/ )
AMO Ay L
/// ~_J ) I'fl_‘?;__ /’\ E{ p /X -
AT~ Y il // /\\\ ey
X XA un 2 /'" X'
/ \\ /// //_ | ey f // /)‘ ~
< WMV S e —
K ovaog/boo iamo gy | W /ALY /0 T\
DR\O%ST’,_SOD;_(/RAM_ET%f NWooe W
N {7 06 X —

2 - Lato Calabria - nuovo accesso carrabile di
collegamento tra Ramo A e Ramo C (soluzione BLU)

3 - Lato Sicilia - inserimento varco su
spartitraffico con una rampa carrabile (in viola)

A

in corrispondenzad e | | & i latd Messina della

IMBOCCO RAMO B \ ga"eria Le Fosse
PROGR. 0+244,00 K Jq
IMBOCCO GALL. NaT. ™)) | e

PK0+304.000 (RAMO 51—+
X 0B i
PK 0+592.000 (RAMO A; 4

| ‘

il <
! AN
i %
| —
7 AL | BYpKSs
y il RAMOC. . + GARRABILE
svrass’ |/ || $<S ELIMINATO
PEDONALE 1! 131403.00m
g NUOVO BY PASS -
fl / 7Rtk | jea CARRABILE
A 7 e P\ AN L=a78.21m
| \ 2N NUOVO BY PASS
A PEDONALE
\ L=316.70m
wr
0 i
\ a
B! A
RAMOB -
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Compatibilita Ambientale

Invarianzaidraulica

Il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma sara aggiornato nel PE per garantire il rispetto del principio di invarianza idrologica
e idraulica.
Si prevedono due diverse tipologie di opere

a seguito dellaL.R.2021:

VARIABLE:

A Opere di detenzione/ritenzione

A Opere di infiltrazione

Esempi di sistemi di laminazione sotterranea

Tipologico di trincea d’infiltrazione
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Ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione

all 6evol

uzZz

| one

tecnol ogi ca e

a l

oOut

I 11 zzo de

Moni toraggi o

n continuo

del |l e opere dobéarte

Adozione di sistemi avanzati di controllo delle sollecitazioni e delle deformazioni sulle strutture, sia in fase di scavo delle gallerie, sia in fase di

esercizio

Frane

Monitoraggio

conoscitivo

Interferometria SAR Satellitare

Monitoraggio di
controllo
Interferometria SAR Terrestre

PhotoMonitoring
Inclinometri automatici

Monitoraggio di emergenza

Imbocchi Inclinometri

Inclinometri
Inclinometri automatici
Celle di carico
Topografia

Interferometria SAR Terrestre (PRIMO)

Gallerie Rilievo stato di consistenza

esistenti

Fibre ottiche
Topografia automatica

Gallerie da

realizzare

Barrette estensimetriche
Celle di carico
Estrusometri

Topografia

Edificato Rilievo stato di consistenza

Clinometri automatici

Corner Reflector | :
Location T, G
; %

W

Punti azzurrizin =5 & -
yvicinamento ~Punti verdi: i@
allontanamento

INTERFEROMETRIA SATELLITARE
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Ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione
all evoluzione tecnologica e alloutilizzo de

BOB profonda

Tipodiindagine
(Ministero della difesa, dec. 28 febbraio
2017)

Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di
profondita dal p.c.

Bonifica profonda fino a 3 m dal p.c

Bonifica profonda fino a 5 m dal p.c

Bonifica profonda fino a 7 m dal p.c

SCHEMA EONIFICA PROFOMDA DA ORDIMI BELLICI

PERFORATIONI /- PLAND Di CAMPAGNA PERFORAZIONI

SLATEE FAE FAY FA) 1

PIANTA
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Ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione
all evoluzione tecnologica e alloutilizzo de

Smart Road SMART ROAD

\

Decreto Ministero Infrastrutture 28/02/2018: \' i

Modalita attuative e strumenti IIoperalltivi della |:> A Monitoraggio delle condizioni della strada (TVCC, meteo, etcé ).
sperimentazione su st_rada_de e soluzioni di A Comunicazione cooperativa che permettera lo scambio di informazioni
SMART ROAD e di guida connessa e tra infrastruttura e veicolo

automatica;
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Ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione
all evoluzione tecnologica e alloutilizzo de

Freeflow

In fase di PE si studiera | 6 even

adeguamento del sistema di esazione
| previsto nel PD, composto da 11 porte di

Cui:

A 3 centrali reversibili;

A 2 esterne per il transito dei trasporti

eccezionali.
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Collegamenti Ferroviari

Ing. Giorgio Micolitti
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Inquadramento generale: Sicilia

anutenzione

Opera di attraversamento
Emmmm  Opere dicollegamento ferroviarie

Opere dicompetenzadi RFI

| collegament